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DIE UBERSETZUNG AUS DEM POLNISCHEN

D Erklirung der Eigenschaften Nr.3 /TUR
DRUTEX

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Aussentir Typ MB

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke: Kommunikation im Wohn- und Gewerbebereich
3. Hersteller: DRUTEX Aktiengesellschaft, Leborska 31, 77-100 Bytow, www.drutex.eu
4. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: System 3
5. Die harmonisierte Norm: PN-EN 14351-1+A1:2010
6. Notifizierte Einheit oder Einheiten: Institut flr Bautechnik (Notifzierung Nr. 1488)
7. Erklarte Leistung :
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T Familie einflugeligen Tur Familie zweiflugeligen Familie einflugeligen Tur Familie zweiflugeligen Familie einflugeligen Tur | Familie zweifligeligen
P Tor Tor Tar
Grundmerkmale Eigenschaften
Offnung nach Offnung nach Sffnung Offnung nach Offnung nach Offnung nach Offnung nach Offnung nach Offnung nach Offnung nach Offnung nach Offnung nach
innen nach auflen innen auben innen aulen innen aulen innen aulen innen
Luftdurchiassigkeit Klasse 4 Klasse 4 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 2
Wasserdichtheit Klasse 5A Klasse 4A Klasse 7TA Klasse 3A Klasse E750 Klasse 4A Klasse E750 Klasse 3A KE‘?SSSO& Klasse 8A Klasse 5A Klasse 5A
Widerstand gegen Windlast Klasse B3/C3 Klasse B3/C3 s;fcsf Klasse B2/C1 Kiasse C2 Klasse C2 Kiasse C2 Kiasse C1 Kiasse C5/B5 Klasse C5/85 Klasse C1/B2 Klasse C2/B2
_ Tragtahigkeit von NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Sicherheitsvor-richtungen
Gefahrliche Stoffe NPD NPD NED NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Schlagfestigkeit NPD NPD NRD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Hohe Bis 2466mm Bis 2466mm Bis 2466mm Bis 2466mm Bis 2200mm Bis 2200mm Bis 2467mm Bis 2467mm Bis 2200mm Bis 2200mm Bis 2467mm Bis 2467mm
Warmedurchgangskoeffizient 1,35 135 1,30 130 1,35 1,37 12 -
Uw [W/(m2.K)] ' '
Der Durchlassigkeitsbeiwert
der gesamten Solarenergie g 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
[%]
74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Lichttransmissions-grad [%]
Akustische Eigenschaften 32+35dB 32+3508 32+35d8 32+3508 32+3508 32+35dB 32+35dB 32+35dB 32+350B 32+35d8 32+35d8 32+3508

Die Leistungsfahigkeit des oben angegebenen Produktes sind mit einer Reihe von erklarter Leistung Ubereinstimmend. Diese Leistungserklarung
wird gemaf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf die alleinige Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

im Namen des Herstellers unterzeichnet von:
Leszek Gierszewski
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